Rotor Elcano

Gravel-Bike

Geometrie und technische Spezifikationen

| D

Geometrie [mm]:

XS S M L XL
A Sitzrohrlange 420 |460 |500 |540 |570
B Sitzwinkel [°] 74 74 74 74 74
C Lenkwinkel [°] 69 70 70 70 70
D Oberrohrlange 510 |530 |560 |590 |620
E Steuerrohrlange 100 | 120 |140 |160 |180
F Reach 556 | 370 |394 |419 |443
G Stack 537 | 560 |578 |597 |616
H Kettenstrebenlange 430 |430 |430 |430 |430
| Tretlagerabsenkung 84 84 84 84 84
J Tretlagerhdhe (47-622 Reifen) 280 | 280 |280 280 | 280
K Gabeleinbaulange 395 |[395 |395 |395 |395
L Radstand 1008 | 1021 | 1052 | 1084 | 1115

Technische Spezifikationen:

Einsatzgebiete

Gravel, Cyclocross, Bike-Packing, Trekking

Rahmenmaterial Columbus Zona Rohrsatz
Fertigung entwickelt und geschweif3t in Deutschland
Tretlagergehause BSA 68 mm

max. ReifengréRe

ETRTO 47-622

Ausfallenden

12 x 142 mm Steckachse; M12 x 1,5 Gewinde; Lange 160-162 mm

Antrieb

1-fach und 2-fach Kettenschaltungen

Sitzrohr und Sattelstiitze

27,2 mm Sattelstiitze; 28,6 mm Sattelklemme

Steuerrohr und Steuersatz

44 mm Steuerrohr fiir tapered oder gerade Schéfte

Bremssystem

Flat Mount Scheibenbremse; Postmount mit Adapter mogl.

Anlétteile

Osen fiir 2 x Flaschenhalter; Leitungsfiinrung Unterseite Unterrohr

Extras (auf Wunsch)

innenverlegte Leitungen; Osen fiir Gepacktrager und Schutzbleche

interne Leitungsfiihrung fur Dropper-Sattelstiitze

Rahmengewicht

1880 g (Rahmen roh, unbeschichtet, Grol3e M)

Sonstiges

auch als Rohloff- und Pinion-Version verfiigbar; Custom-Geometrien realisierbar




